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БЕЗПЕКА

УВАГА

1

Перед використанням пристрою уважно прочитайте наступн  ࠢ нࠢструкц їࠢ. Недотримання цих нࠢструкц йࠢ може спричинити

встановлення пристрою тощо), переконайтеся, що контролер не п дࠢ’єднано до електромереж .ࠢ

• Контролер не призначений для керування д тࠢьми.

• Перед  ࠢп дࠢ час опалювального сезону перев рࠢте техн чࠢний стан кабел вࠢ. Також перев рࠢте встановлення

• Встановлення має виконувати особа, яка має в дࠢпов дࠢну квал фࠢ кࠢац юࠢ електрика.

контролер, прибрати пил та нࠢш  ࠢзабруднення.

5

вилка.

• Електрообладнання п дࠢ напругою. Перед виконанням будь-яких операц йࠢ, пов’язаних зࠢ джерелом живлення (з’єднувальн  ࠢкабел ,ࠢ

• Контролер не можна використовувати не за призначенням.

отримання травм  ࠢпошкодження пристрою.

УВАГА

Щоб уникнути непотр бࠢних помилок  ࠢнещасних випадк вࠢ, переконайтеся, що вс  ࠢособи, як  ࠢпрацюють з пристроєм, ретельно ознайомлен  ࠢз його 

роботою та функц яࠢми безпеки. Будь ласка, збереж тࠢь нࠢструкц юࠢ з експлуатац їࠢ для використання в майбутньому та переконайтеся, що вона залишається 

з пристроєм, якщо в нࠢ буде переданий або проданий, щоб кожен, хто ним користується, мав достатню нࠢформац юࠢ щодо роботи та безпеки пристрою. 

Для безпеки життя та майна дотримуйтеся запоб жࠢних заход вࠢ в дࠢпов дࠢно до нࠢструкц їࠢ з експлуатац їࠢ, оск лࠢьки виробник не несе в дࠢпов дࠢальност  ࠢза 

пошкодження, спричинен  ࠢнедбал сࠢтю.

• Атмосферн  ࠢрозряди можуть пошкодити контролер, тому п дࠢ час грози вимикайте його, вийнявши вилку з розетки

• Перед запуском контролера вим рࠢяти оп рࠢ заземлення електродвигун вࠢ  ࠢоп рࠢ зࠢоляц їࠢ електричних провод вࠢ

П сࠢля останньої редакц їࠢ в дࠢ 03.02.2023 р. до продукт вࠢ, перел чࠢених у цьому пос бࠢнику, можуть бути внесен  ࠢзм нࠢи. Виробник залишає за собою право 

вносити зм нࠢи в конструкц юࠢ. Ілюстрац їࠢ можуть м сࠢтити додаткове обладнання. Технолог яࠢ друку може вплинути на в дࠢм нࠢност  ࠢпредставлених кольор вࠢ.

сл дࠢ вим рࠢювати.

Турбота про навколишнє природне середовище є для нас надзвичайно важливою. Усв дࠢомлення того, що ми 

виробляємо електронн  ࠢпристрої, пов’язане з нашим зобов’язанням утил зࠢувати використан  ࠢелектронн  ࠢчастини 

та пристрої безпечним для навколишнього середовища способом. Тому компан яࠢ отримала реєстрац йࠢний номер, 

виданий головним нࠢспектором охорони навколишнього середовища Польщ .ࠢ Символ перехрещеного контейнера 

для см тࠢтя на колесах на вироб  ࠢвказує на те, що вир бࠢ не можна викидати з м сࠢькими в дࠢходами. Розд лࠢяючи 

в дࠢходи для переробки, ми допомагаємо захистити довк лࠢля. Користувач залишається в дࠢпов дࠢальним за передачу 

використаного обладнання до спец аࠢльного пункту збору для переробки в дࠢход вࠢ електричного та електронного 

обладнання.
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УВАГА

ОПИС ПРИСТРОЮ

ВСТАНОВЛЕННЯ КОНТРОЛЕРА3

2

Небезпека травмування або смерт  ࠢчерез ураження електричним струмом п дࠢ напругою. Перед роботою з контролером в дࠢ’єднайте його в дࠢ 

живлення та захист тࠢь в дࠢ випадкового вв мࠢкнення.

УВАГА

Контролер має встановлювати лише особа з належною квал фࠢ кࠢац єࠢю.

Якщо температура котла дор вࠢнює або перевищує задану температуру, то контролер знаходиться в цикл  ࠢп дࠢтримки температури,  ࠢконтролер працює, 

вмикаючи продувки з частотою, яка залежить в дࠢ налаштувань користувача. Тривал сࠢть роботи та переривання продувок у цикл  ࠢп дࠢтримання 

необх дࠢно вибирати в дࠢпов дࠢно до виду палива, що спалюється в котл .ࠢ

У раз  ࠢвтрати напруги терморегулятор перестане працювати. П сࠢля повторного п дࠢключення джерела живлення контролер повертається до роботи з 

попередньо встановленими параметрами завдяки вбудован йࠢ пам'ят .ࠢ В дࠢсутн сࠢть живлення не стирає збережен  ࠢпараметри терморегулятора.

Кожен регулятор необх дࠢно налаштовувати нࠢдив дࠢуально, в залежност  ࠢв дࠢ типу палива, що використовується в котл ,ࠢ а також типу котла. TECH не 

несе в дࠢпов дࠢальност  ࠢза неправильн  ࠢналаштування контролера.

ПІД-регулятор EU-28N призначений для котл вࠢ ЦО. В нࠢ керує циркуляц йࠢним насосом ЦО, насосом гарячої води ГВП та обдуванням (вентилятором). 

Якщо температура котла нижча за встановлену температуру, контролер знаходиться в робочому цикл ,ࠢ в якому пов тࠢродувка працює весь час.

6

Неправильне п дࠢключення може пошкодити контролер.

УВАГА
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На задн йࠢ панел  ࠢконтролера є роз’єми, до яких сл дࠢ п дࠢключати датчики та пристрої, керован  ࠢконтролером:

7
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5

Ручне керування

Меню нࠢсталятора

Серв сࠢне меню

Займання/ гас нࠢня

Налаштування дати

8

Перегляд екрана

Контроль тижневого граф кࠢа

Інформац яࠢ про програмне забезпечення

Режим роботи насоса

Параметри часу

Налаштування температури

Виб рࠢ мови

Налаштування роботи*

Заводськ  ࠢналаштування

1. Кнопка ВГОРУ - зм нࠢює встановлену температуру з головного екрана, п сࠢля входу в меню контролера ця кнопка 
використовується для зб лࠢьшення робочих налаштувань.

5. Вийти з меню контролера, скасувати налаштування.

2. Кнопка ВНИЗ - зм нࠢює встановлену температуру з головного екрана, п сࠢля входу в меню контролера ця кнопка 
використовується для зменшення робочих налаштувань.

РОБОТА КОНТРОЛЕРА

ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЕРУ – ГОЛОВНЕ МЕНЮ

4. Перемикач живлення.
3. Вх дࠢ в меню контролера, п дࠢтвердження налаштувань.

2

3

1

4

4

5

МЕНЮ

Параметр видимий при робот  ࠢз вимкненим алгоритмом zPID*

ГОЛОВНА
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Ця опц яࠢ використовується для встановлення температури котла. Користувач може зм нࠢювати температурний д аࠢпазон котла в дࠢ 40°C до 80°C. 

Встановлений СН також можна зм нࠢити безпосередньо з головного екрана контролера.

Серв сࠢний екран (дозволяє переглядати параметри, доступн  ࠢв серв сࠢному меню)

П сࠢля першого розпалювання котла необх дࠢно активувати функц юࠢ розпалювання . У цьому режим  ࠢпочне працювати вентилятор для полегшення 

розпалювання (у ще холодному котл )ࠢ. Як т лࠢьки температура ЦО п дࠢн мࠢеться до 30°C (так званий пор гࠢ роботи вентилятора), на дисплеї зам сࠢть опц їࠢ 

«Запалювання» з’явиться функц яࠢ «Вв мࠢкнути/вимкнути вентилятор» , а д оࠢд «Ручне керування» згасне  ࠢкотел перейде в робочий режим. . За допомогою 

функц їࠢ Fan On/Off вентилятор можна вмикати або вимикати (наприклад, п дࠢ час додавання палива). Вимкнення вентилятора позначається з рࠢочкою на 

головному екран  ࠢв нижньому правому кут  ࠢдисплея. Ця функц яࠢ забезпечує безпечну роботу котла. Н кࠢоли не в дࠢкривайте дверцята печ  ࠢз ув мࠢкненим 

вентилятором. Якщо температура котла досягає 35°C, запускається насос (або обидва насоси в залежност  ࠢв дࠢ режиму роботи).

Сила обдування

•

Вентилятор в обслуговуваннࠢ

Ця функц яࠢ контролює швидк сࠢть вентилятора. Д аࠢпазон регулювання в дࠢ 1 до 100% (можна вважати, що це швидкост  ࠢвентилятора). Чим вище швидк сࠢть, 

тим швидше працює вентилятор, де 1% - це м нࠢ мࠢальна швидк сࠢть вентилятора, а 100% - максимальна.

У ц йࠢ функц їࠢ користувач може вибрати один зࠢ доступних головних екран вࠢ роботи терморегулятора. Це:

НАЛАШТУВАННЯ

П сࠢля вимкнення функц їࠢ регулювання ПІД контролер працюватиме як звичайний двопозиц йࠢний регулятор, а в головному меню з’являться так  ࠢдодатков  ࠢ

функц їࠢ.

• Екран ЦО (в дࠢображається поточний режим роботи котла)

Цей параметр використовується для встановлення часу простою вентилятора протягом пер оࠢду обслуговування.

9

Ця опц яࠢ використовується для встановлення заданої температури гарячої води. Користувач може регулювати цю температуру в д аࠢпазон  ࠢв дࠢ 35°C до 
60°C.

РОБОТА

Ведення часу

У ц йࠢ функц їࠢ користувач встановлює час роботи та час паузи вентилятора п дࠢ час роботи в цикл  ࠢп дࠢтримки температури.

Швидк сࠢть вентилятора при збереженнࠢ

5.4.1 СИЛА ДУВУ

5.4.2 ВЕНТИЛЯТОР В ОБСЛУГОВУВАННІ

5.3.2 ВСТАНОВЛЕНА ТЕМПЕРАТУРА ГВП

5.3.1 ВСТАНОВЛЕНА ТЕМПЕРАТУРА ЦОГ

5.4.3 ЧАС ОБСЛУГОВУВАННЯ

5.3 НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

5.2

5.1

5.4 НАЛАШТУВАННЯ РОБОТИ*

ВИГЛЯД НА ЕКРАНІ

РОЗПАЛІВ/ ГАСІННЯ

МЕНЮ

ГОЛОВНА
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5.5 РУЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

5.6 РЕЖИМ РОБОТИ НАСОСА

5.6.1 ОПАЛЕННЯ

5.6.3 ПАРАЛЕЛЬНІ НАСОСИ

5.6.2 ПРІОРИТЕТ КОТЛА

5.4.4 ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ

5.6.4 ЛІТНІЙ РЕЖИМ

занадто короткий.

Натискання кнопки OPTIONS запускає двигун вибраного пристрою. Цей пристр йࠢ продовжує працювати, доки знову не буде натиснуто кнопку 

OPTIONS .

Опалення

П сࠢля вибору ц єࠢї опц їࠢ контролер переходить у стан «лише опалення». Насос ЦО почне працювати вище температури запуску насоса ЦО. Нижче ц єࠢї 

температури (м нࠢус значення г сࠢтерезису) насос припиняє працювати.

Також доступна опц яࠢ швидкост  ࠢвидування , що дозволяє користувачев  ࠢвстановити будь-яку швидк сࠢть вентилятора в ручному режим .ࠢ

ОПЕРАЦІЙНИЙ

Режим, у якому насос ЦО працює вище порогу запуску насоса. Паралельно вмикається насос ГВП  ࠢп дࠢ гࠢр вࠢає котел, а п сࠢля п дࠢ гࠢр вࠢу ГВП насос 

вимикається. Насос перезапуститься, коли температура знизиться на значення г сࠢтерезису ГВП.

УВАГА

Л тࠢн йࠢ режим

Котел повинен мати зворотн  ࠢклапани, встановлен  ࠢв контурах насос вࠢ ЦО та ГВП. Вентиль, встановлений на насос  ࠢГВП, запоб гࠢає в дࠢбору 

гарячої води з котла. Вентиль, встановлений на контур  ࠢнасоса ЦО, не пропускає гарячу воду, яка нагр вࠢає котел, до системи опалення 

будинку.

Для зручност  ࠢкористувача контролер оснащений модулем ручного керування . У ц йࠢ функц їࠢ кожен виконавчий механ зࠢм (вентилятор, насос ЦО, насос 

ГВП) вмикається та вимикається незалежно в дࠢ нࠢших.

УВАГА

Пр оࠢритет котла

Коли ця функц яࠢ активована, насос ЦО вимикається, а насос ГВП вмикається вище порогу вв мࠢкнення насоса. При перевищенн  ࠢпорогової температури 
насос ГВП працює весь час, поки температура котла не знизиться.

Ця опц яࠢ дозволяє вибрати в дࠢпов дࠢну швидк сࠢть вентилятора (потужн сࠢть обдування) у цикл  ࠢп дࠢтримки.

Паралельн  ࠢнасоси
РЕЖИМ

У цьому режим  ࠢнасос ГВП працює до тих п рࠢ, поки не нагр єࠢться котел (клапани закрит  ࠢна максимум  ࠢвентильн  ࠢнасоси в дࠢключен )ࠢ. У момент 

досягнення заданої температури на котл  ࠢнасос, який ран шࠢе працював, буде вимкнутий, а насос ЦО буде включений  ࠢзм шࠢувальн  ࠢклапани будуть 

включен .ࠢ У момент, коли температура котла падає нижче заданої температури на значення г сࠢтерезису, насос ГВП знову включається, а клапани 

припиняють роботу.

УВАГА

У ц йࠢ функц їࠢ користувач вибирає один зࠢ доступних режим вࠢ роботи котла.

Неправильне налаштування ц єࠢї опц їࠢ може призвести до пост йࠢного п дࠢвищення температури! М жࠢсерв сࠢного нࠢтервалу бути не повинно

Якщо поточна температура котла нижча за поточну температуру на котл ,ࠢ насос ГВП не вмикається для захисту в дࠢ охолодження котлової 

води.
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5.8

5.7

5.9 КОНТРОЛЬ ТИЖНЕВОГО ГРАФІКУ

Щоб ув мࠢкнути щотижневий контроль, вибер тࠢь  ࠢпозначте Режим 1 або Режим 2. Детальн  ࠢналаштування цих режим вࠢ можна знайти в наступному

РЕЖИМ 1 - в цьому режим  ࠢможна запрограмувати в дࠢхилення заданої температури для кожного дня тижня окремо.

П сࠢля вибору дня тижня, налаштування якого ми хочемо зм нࠢити, з’являється екран редагування: у верхньому рядку в дࠢображається поточне 

налаштування в дࠢхилення, а в нижньому – нࠢтервал часу. Використовуйте кнопки ВГОРУ/ВНИЗ , щоб перейти до наступного пер оࠢду часу. Щоб 

зм нࠢити налаштування, клацн тࠢь ПАРАМЕТРИ, а пот мࠢ клацн тࠢь Зм нࠢити.

налаштування: 4 00, температура -100C (тижневе налаштування контролю: –100C)

Функц яࠢ дозволяє програмувати в дࠢхилення заданої температури котла (п дࠢменю Тиждень котла) в окрем  ࠢдн  ࠢтижня в певний час.

РЕЖИМ 2 – в цьому режим  ࠢкористувач програмує в дࠢхилення температури на робоч  ࠢдн  ࠢ(понед лࠢок – п’ятниця)  ࠢна вих дࠢн  ࠢ(субота – нед лࠢя).

налаштування: 5 00, температура -100C (тижневе налаштування контролю: –100C)

нижче порогу запуску насоса (за значенням г сࠢтерезису ГВП). У л тࠢн йࠢ функц їࠢ встановлюється лише задана температура бака ГВП, яка також є 
заданою температурою котла.

Зм нࠢа налаштувань тижневого керування:

понед лࠢок

Використовується для встановлення поточної дати.

У ПІД-контролер  ࠢEU-28N ви можете запрограмувати щотижневе регулювання в двох р зࠢних режимах:

налаштування: 3 00, температура -100C (тижневе налаштування контролю: –100C)

Параметри часу використовуються для встановлення поточного часу.

розд лࠢи п дࠢменю: Set Mode 1  ࠢSet Mode 2.

Щоб скоп юࠢвати налаштування для наступних годин, встанов тࠢь параметр, а пот мࠢ вибер тࠢь функц юࠢ Коп юࠢвати .

При активац їࠢ одного з режим вࠢ на головн йࠢ стор нࠢц  ࠢконтролера нижче заданої температури (або з написом Set) буде в дࠢображатися цифра з  ࠢ

значенням поточного встановленого в дࠢхилення ( одночасно пов дࠢомляючи про активну тижневу температуру ). КОНТРОЛЬ).

приклад

УВАГА

Режим 1 програмування:

У цьому випадку, якщо задана температура на котл  ࠢ600С, то з 300 години понед лࠢка до 600 години задана температура на котл  ࠢзнизиться на 
100С, тобто становитиме 500С.

Для коректної роботи ц єࠢї функц їࠢ необх дࠢно встановити поточну дату  ࠢчас.

Для програмування режиму 1 користувач запускає параметр Set mode 1 – на дисплеї з’являється екран з окремими днями тижня.
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5.12 ВИБІР МОВИ

5.13 ЗАВОДСЬКІ НАЛАШТУВАННЯ

5.11 СЕРВІСНЕ МЕНЮ

5.10 МЕНЮ ІНСТАЛЯТОРА

5.14 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

00

приклад

субота-нед лࠢя

налаштування: 1800 , температура 50C (тижнева контрольна настройка: +50C)

Для входу в серв сࠢн  ࠢфункц їࠢ ПІД-регулятора EU-28N введ тࠢь чотиризначний код. Цей код належить Tech.

Контролер попередньо налаштований для роботи. Однак його потр бࠢно адаптувати до потреб користувача. У будь-який момент можна повернутися до заводських 

налаштувань. При включенн  ࠢпараметр вࠢ заводських налаштувань ус  ࠢвласн  ࠢналаштування котла (збережен  ࠢв меню користувача) видаляються та в дࠢновлюються 

налаштування виробника. В дࠢтепер ви можете знову налаштувати власн  ࠢпараметри котла.

Режим 2 програмування:

налаштування: 4 00, температура -100C (тижневе налаштування контролю: –100C)

Меню нࠢсталятора призначене для використання людьми з в дࠢпов дࠢною квал фࠢ кࠢац єࠢю  ࠢв основному використовується для налаштування додаткових функц йࠢ 

контролера. Детальн  ࠢпараметри в меню нࠢсталятора описан  ࠢдал  ࠢв пос бࠢнику.

техн кࠢ.

налаштування: 5 00, температура -100C (тижневе налаштування контролю: –100C)

12

понед лࠢок-п'ятниця

У цьому випадку, якщо задана температура на котл  ࠢ600С, то з 300 години до 600 години з понед лࠢка по п'ятницю задана температура на котл  ࠢзнизиться на 100С, 

тобто становитиме 500С. З нࠢшого боку, у вих дࠢн  ࠢ(субота, нед лࠢя) з 1600 до 1900 задана температура на котл  ࠢп дࠢвищиться на 50С, тобто буде 650С.

налаштування: 3 00, температура -100C (тижневе налаштування контролю: –100C)

Опц яࠢ дозволяє переглянути номер верс їࠢ програмного забезпечення контролера – ця нࠢформац яࠢ необх дࠢна при зверненн  ࠢв серв сࠢ

, температура 50C (тижневе налаштування контролю: +50C)

Функц яࠢ, яка дозволяє користувачев  ࠢвибрати бажану мовну верс юࠢ. Ця зм нࠢа також можлива за допомогою кнопки прапорця, розташованої на 
контролер .ࠢ

Для програмування режиму 2 користувач запускає параметр Set mode 2 – на дисплеї в дࠢображається екран зࠢ двома нࠢтервалами для дн вࠢ тижня: понед лࠢок – п’ятниця 

та субота – нед лࠢя. П сࠢля вибору нࠢтервалу, який ми хочемо зм нࠢити, ми переходимо до їх редагування – процедури, як у режим  ࠢ1 програмування.

налаштувань: 

16 налаштувань: 1700 , температура 50C (тижнева контрольна установка: +50C)
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МОНТАЖЕР
МЕНЮ

Параметр видимий при робот  ࠢз включеним стандартним алгоритмом*

Г сࠢтерезис ГВП

КОНТРОЛЕР
Контроль котла

Ця функц яࠢ дозволяє вказати тип контролера, п дࠢключеного до ПІД-регулятора EU-28N,  ࠢзапрограмувати роботу к мࠢнатного контролера.

Функц яࠢ дозволяє активувати контроль к мࠢнатного регулятора над роботою насоса ЦО. П сࠢля активац їࠢ ц єࠢї функц їࠢ насос ЦО вимикається, коли к мࠢнатний 

регулятор пов дࠢомляє про досягнення температури опалення прим щࠢення.

У ц йࠢ функц їࠢ встанов тࠢь значення, на яке контролер знизить встановлену температуру ЦО, коли досягнуто температури, встановленої для к мࠢнатного 

регулятора (прим щࠢення опалюється).

КІМНАТА
Управл нࠢня насосом ЦО

Меню нࠢсталятора призначене для використання особами з в дࠢпов дࠢною квал фࠢ кࠢац єࠢю  ࠢв основному використовується для налаштування додаткових 

функц йࠢ контролера, таких як параметри котла, додатков  ࠢклапани, додатков  ࠢнасоси тощо, а також для детального налаштування основних функц йࠢ.

• Стандартний регулятор – позначте цю опц юࠢ, якщо клапан має контролюватись к мࠢнатним регулятором зࠢ двома станами.
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Дез нࠢфекц яࠢ котла

Температура антифризу

Антистоп для насос вࠢ

Налаштування екрану

Алгоритм роботи

Температура включення насоса

К мࠢнатний контролер

Зниження к мࠢнатним контролером

Контраст дисплея

Заводськ  ࠢналаштування

6.1

6.2 КІМНАТНИЙ КОНТРОЛЕР

Г сࠢтерезис котла*

ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЕРУ – МЕНЮ ІНСТАЛЯТОРА

6.2.1 КЕРУВАННЯ НАСОСОМ ЦО

6

ЗМЕНШЕННЯ КІМНАТНИМ КОНТРОЛЕРОМ

МОНТАЖЕР
МЕНЮ
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6.3 АЛГОРИТМ РОБОТИ

ПІД-регулятор EU-28N є безперервним вих дࠢним контролером зࠢ застосуванням алгоритму ПІД-регулювання. У цьому тип  ࠢрегулятора потужн сࠢть 

видування розраховується на основ  ࠢвим рࠢювання температури котла та температури димових газ вࠢ, вим рࠢяної на вихлоп  ࠢкотла.

При включен йࠢ функц їࠢ стандартного налаштування контролер працюватиме як звичайний двопозиц йࠢний контролер, а в головному меню з’явиться 

додаткова опц яࠢ – Налаштування роботи.

меню.

Нижче ми наводимо результати тест вࠢ, проведених з

Детальний опис параметр вࠢ операц йࠢних налаштувань можна знайти в п. 5.4

використання контролера Tech з ПІД-регулюванням:

14

Контроль zPID додатково п дࠢтримується показаннями датчика потоку пов тࠢря, встановленого на вентилятор .ࠢ Контролер використовує дан  ࠢдатчика 

витрати для додаткової корекц їࠢ своєї роботи.

Використовуючи цей тип контролера з датчиком вихлопних газ вࠢ, економ яࠢ палива може коливатися в дࠢ к лࠢькох до дюжини або близько того в дࠢсотк вࠢ; 

температура води на виход  ࠢдуже стаб лࠢьна, що в свою чергу впливає на б лࠢьший терм нࠢ служби теплообм нࠢника (котла). Контроль температури 

в дࠢпрацьованих газ вࠢ на вихлопах котла знижує викиди пилу та газ вࠢ, шк дࠢливих для навколишнього середовища. Теплова енерг яࠢ в дࠢ вихлопних газ вࠢ 

не витрачається, тобто вид лࠢяється в димох дࠢ, а використовується для опалення.

• Стандартний регулятор – позначте цю опц юࠢ, якщо клапан має контролюватись к мࠢнатним регулятором зࠢ двома станами.

Робота вентилятора зд йࠢснюється безперервно протягом часу, а потужн сࠢть обдуву безпосередньо залежить в дࠢ вим рࠢяної температури котла, 

температури димових газ вࠢ  ࠢр зࠢниц  ࠢм жࠢ цими параметрами та їх заданими значеннями. Стаб лࠢьне обслуговування в

задана температура без надм рࠢного регулювання та коливань є перевагами контролера zPID.

Робота вентилятора залежить в дࠢ налаштувань користувача та поточної температури котла. Якщо поточна температура значно нижча за встановлену 

температуру (наприклад, п сࠢля завершення розпалювання), вентилятор працює в дࠢпов дࠢно до налаштувань, визначених користувачем.

 ࠢтой же контролер без ПІД-регулювання:

К мࠢнатний контролер зменшить значення заданого значення котла за допомогою параметра Зменшення к мࠢнатним регулятором у Інсталяторࠢ

Будь-як  ࠢкоментар  ࠢщодо програми сл дࠢ пов дࠢомляти виробнику котла. Кожен регулятор необх дࠢно налаштовувати нࠢдив дࠢуально, в залежност  ࠢв дࠢ 

типу палива, що використовується в котл ,ࠢ а також типу котла. TECH не несе в дࠢпов дࠢальност  ࠢза неправильн  ࠢналаштування контролера.

6.3.1 СТАНДАРТ

6.2.2 КЕРУВАННЯ КОТЛОМ

6.3.2 PID
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6.6

6.7

6.5 ГІСТЕРЕЗИС ГВП

6.8

АНТИСТОП ДЛЯ НАСОСІВ

5°C

55°C

55°C

приклад:

Коли задана температура становить 55°C, а г сࠢтерезис становить 5°C, пристр йࠢ буде вимкнуто, коли температура 
досягне 55°C, тод  ࠢяк повернення до робочого циклу в дࠢбудеться, коли температура впаде до 50°C).

50°C

В дࠢключення насоса

Повторне вв мࠢкнення насоса

Терм чࠢна дез нࠢфекц яࠢ полягає в п дࠢвищенн  ࠢтемператури до необх дࠢної температури дез нࠢфекц їࠢ хв. 60°C це весь контур ГВП. Нов  ࠢправила 

накладають обов’язок адаптувати установку ГВП до пер оࠢдичної терм чࠢної дез нࠢфекц їࠢ, яка проводиться при температур  ࠢводи не нижче 60°C 

(рекомендована температура 70°). Ц йࠢ умов  ࠢповинн  ࠢв дࠢпов дࠢати дроти, арматура  ࠢтехнолог чࠢна система приготування гарячої води.

Дез нࠢфекц яࠢ ГВП спрямована на знищення бактер йࠢ Legionella pneumophila, як  ࠢвикликають зниження кл тࠢинного мࠢун тࠢету орган зࠢму. Ця бактер яࠢ 

часто розмножується в посудинах з  ࠢстоячою гарячою водою (оптимальна температура 35°C), що часто в дࠢбувається, наприклад, у бойлерах.

Ця опц яࠢ використовується для встановлення г сࠢтерезису заданого значення котла. Це р зࠢниця м жࠢ встановленою температурою (тобто бажаною 

температурою на котл )ࠢ та температурою повернення до робочого режиму (наприклад: коли встановлена температура становить 55°C, а г сࠢтерезис 

становить 5°C, то п сࠢля досягнення заданої температури тобто 55°C, насос ГВП вимикається знову п сࠢля того, як температура впаде до 50°C).

Г сࠢтерезис

Задана температура ГВП

Ця опц яࠢ використовується для встановлення температури вв мࠢкнення насос вࠢ (це температура, вим рࠢяна на котл )ࠢ. Нижче заданої температури 

насоси не працюють, а вище ц єࠢї температури насоси вмикаються, але працюють в залежност  ࠢв дࠢ режиму роботи.

Коли ця функц яࠢ активована (можливо лише в режим  ࠢ«Пр оࠢритет котла»), котел нагр вࠢається до 70°C (заводське налаштування)  ࠢп дࠢтримує цю 

температуру протягом 10 хвилин (заводське налаштування), а пот мࠢ повертається до нормального режиму роботи.

П сࠢля вв мࠢкнення ц єࠢї опц їࠢ насос вмикатиметься залежно в дࠢ налаштувань користувача кожн  ࠢ1-20 дн вࠢ на заданий час (м нࠢ. 30, макс. 180 секунд). 

Це запоб гࠢає забрудненню системи водою поза опалювальним сезоном.

Ця опц яࠢ дозволяє включити функц юࠢ антифризу, яка призначена для захисту установки в дࠢ замерзання. П сࠢля того, як температура на датчику 

котла або бака падає нижче зазначеного значення, насос вмикається пост йࠢно. Його в дࠢключення в дࠢбудеться лише п сࠢля п дࠢвищення температури 

в контур .ࠢ

З моменту дез нࠢфекц їࠢ температура 70°C повинна бути досягнута не б лࠢьше 60 хвилин (заводська настройка), нࠢакше ця функц яࠢ автоматично 

вимикається.

15

ДЕЗІНФЕКЦІЯ КОТЛА

6.4 ТЕМПЕРАТУРА УВІМКНЕННЯ НАСОСА

ТЕМПЕРАТУРА АНТИФРИЗУ

Machine Translated by Google



Ця функц яࠢ дозволяє зм нࠢювати параметри контрастност  ࠢдисплея.

Контролер поставляється попередньо налаштованим для роботи. Однак його потр бࠢно адаптувати до потреб користувача. У будь-який момент можна 

повернутися до заводських налаштувань. Ув мࠢкнення опц їࠢ заводських налаштувань призведе до видалення вс хࠢ користувальницьких налаштувань 

котла (як  ࠢзбер гࠢаються в меню користувача), зам нࠢивши їх значеннями за замовчуванням, установленими виробником котла. В дࠢтепер ви можете знову 

налаштувати власн  ࠢпараметри котла.

Щоб забезпечити максимально безпечну та безпереб йࠢну роботу, контролер має ряд захисних засоб вࠢ. У раз  ࠢтривоги вмикається звуковий 
сигнал  ࠢна дисплеї з'являється пов дࠢомлення.

Це додатковий м нࠢ -ࠢб мࠢетал чࠢний датчик (розташований поряд з датчиком температури котла – або на п дࠢв дࠢн йࠢ труб  ࠢякомога ближче до котла), який в дࠢключає вентилятор у 

раз  ࠢперевищення авар йࠢної температури – близько 85÷90OC. Його робота запоб гࠢає закипанню води в установц ,ࠢ у раз  ࠢперегр вࠢу котла або пошкодження контролера. Коли 

цей захист активовано, як т лࠢьки температура впаде до безпечного значення, датчик розблокується сам. Якщо цей датчик пошкоджений або перегр тࠢий, вентилятор буде 

в дࠢключено.

Ця опц яࠢ використовується для встановлення г сࠢтерезису заданої температури ЦО. Це р зࠢниця м жࠢ температурою на вход  ࠢв цикл п дࠢтримки 

температури та температурою повернення в робочий цикл (наприклад, коли задана температура становить 60°C).

Ця опц яࠢ дозволяє користувачев  ࠢвстановлювати параметри екрана, так  ࠢяк: яскрав сࠢть екрана, згасання екрана та час згасання в дࠢпов дࠢно до 

своїх потреб  ࠢвподобань.

 ࠢг сࠢтерезис 3°C, перех дࠢ до циклу п дࠢтримки в дࠢбудеться п сࠢля досягнення температури 60°C, тод  ࠢяк повернення до робочого циклу в дࠢбудеться 

п сࠢля зниження температури до 57°C).

Коли функц юࠢ zPID вимкнено, у меню нࠢсталятора з’явиться функц яࠢ г сࠢтерезису котла .

УВАГА

режим.

Цей захист спрацьовує т лࠢьки в робочому режим  ࠢ(якщо температура котла нижче заданої). Якщо протягом зазначеного користувачем часу 

температура котла не п дࠢвищилася, спрацьовує це попередження, пов тࠢродувка вимикається  ࠢлунає звуковий сигнал. На дисплеї 

в дࠢображається таке пов дࠢомлення: «Температура не п дࠢвищується». Натискання кнопки OPTIONS вимкне це спов щࠢення. Контролер 

повернеться до останнього встановленого режиму роботи.

У раз  ࠢпошкодження термовимикача вентилятор не працюватиме як в ручному, так  ࠢв автоматичному режимࠢ
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ЗАХИСТ ВІД КИПІННЯ КОТЛА

ЗАПОБІЖНИК

Специф кࠢац яࠢ

Запоб жࠢник

5

-30÷480°C

Макс. енергоспоживання

230 В ±10% /50 Гц

7

17

Контролер має запоб жࠢник з  ࠢскляною трубкою 3,15 A WT, який захищає мережу.

Макс. вих дࠢне навантаження насоса

5÷50°C

9

Використання плавкого запоб жࠢника може призвести до пошкодження контролера.

Точн сࠢть вим рࠢювання температури

2

0,6 А

У ПІД-регулятор  ࠢEU-28N необх дࠢно перев рࠢяти техн чࠢний стан електропроводки перед  ࠢп дࠢ час опалювального сезону. Також перев рࠢте кр пࠢлення 

контролера, очист тࠢь його в дࠢ пилу та бруду та вим рࠢяйте заземлення двигун вࠢ (насос ЦО, насос ГВП, пов тࠢродувка).

4

Цей захист поширюється т лࠢьки на пр оࠢритетний режим роботи котла, якщо ємн сࠢть недогр тࠢа. А саме, коли встановлена температура котла, наприклад: 

55°C, а фактична температура на котл  ࠢп дࠢн мࠢається до 62°C (це так звана пр оࠢритетна температура), тод  ࠢконтролер вимикає вентилятор. Якщо 

температура на котл  ࠢп дࠢн мࠢеться до 80°С, ув мࠢкнеться насос ЦО. Коли температура продовжує зростати, пролунає сигнал тривоги при 85°C. Найчаст шࠢе 

такий стан може виникнути при пошкодженн  ࠢкотла, неправильному кр пࠢленн  ࠢдатчика або поломц  ࠢнасоса. Однак, як т лࠢьки температура знизиться, на 

пороз  ࠢ60°С , контролер ув мࠢкне пов тࠢродувку  ࠢпрацюватиме в робочому режим ,ࠢ поки температура не досягне 62°С.

Термост йࠢк сࠢть датчика вихлопних газ вࠢ

-30÷99°C

Контролер має додатковий механ чࠢний захист в дࠢ небезпечного п дࠢвищення температури. Якщо температура сигнал зࠢац їࠢ (80°C) перевищена, вентилятор 

в дࠢключається. При перевищенн  ࠢтемператури 85°C активується сигнал тривоги, а на дисплеї з'являється пов дࠢомлення: «Температура занадто висока». 

Коли температура знизиться до безпечного значення, п сࠢля натискання кнопки OPTIONS сигнал зࠢац яࠢ вимкнеться, а контролер повернеться до останнього 

встановленого режиму роботи.

Блок живлення

немає

6

2x 3,15 А

Робоча температура

4,5 Вт

8

У раз  ࠢпошкодження датчика температури ЦО, ГВП або шнекового датчика або паливного резервуару вмикається звуковий сигнал, який додатково 

сигнал зࠢує про в дࠢпов дࠢну несправн сࠢть на дисплеї, наприклад: «Датчик ЦО пошкоджено». Пов тࠢродувка вимкнена. Насос працює незалежно в дࠢ поточної 

температури.

Максимальне вих дࠢне навантаження вентилятора

1

0,5 А

Температурний оп рࠢ датчика KTY

3

±1°C

7.5 ТЕМПЕРАТУРНИЙ ЗАХИСТ

7.6

7.4

7.3 АВТОМАТИЧНЕ СЕНСОРНЕ КЕРУВАННЯ

УВАГА:

8 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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електромагн тࠢна сум сࠢн сࠢть (ОВ L 96 ЄС в дࠢ 29.03.2014 р., с. 79), Директива 2009/125/EC, що встановлює 
основу для встановлення вимог екодизайну для продукт вࠢ, пов’язаних з енерг єࠢю, а також регламент 
МІНІСТЕРСТВА ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ТЕХНОЛОГІЙ щодо 24 червня 2019 року про внесення зм нࠢ до 
регламенту щодо основних вимог щодо обмеження використання певних небезпечних речовин в 
електричному та електронному обладнанн ,ࠢ мࠢплементац їࠢ положень Директиви (ЄС) 2017/2102 
Європейського Парламенту та Ради в дࠢ 15 листопада 2017 року про внесення зм нࠢ до Директива 2011/65/
ЄС щодо обмеження використання певних небезпечних речовин в електричному та електронному 
обладнанн  ࠢ(ОВ L 305, 21.11.2017, с. 8).

PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06, PN-

EN 60730-1:2016-10, EN IEC 
63000:2018 RoHS.

Для оц нࠢки в дࠢпов дࠢност  ࠢбули використан  ࠢгармон зࠢован  ࠢстандарти:

Цим ми заявляємо п дࠢ нашу виключну в дࠢпов дࠢальн сࠢть, що EU-28N PID , виготовлений компан єࠢю TECH 
STEROWNIKI, головний оф сࠢ якої знаходиться за адресою Wieprz Biała Droga 31, 34-122 Wieprz, в дࠢпов дࠢає 
Директив  ࠢ2014/35/EU Європейського Парламенту та Ради 26 лютого 2014 року про гармон зࠢац юࠢ 
законодавства держав-член вࠢ стосовно надання на ринку електричного обладнання, призначеного для 
використання в певних межах напруги (ОВ L 96 ЄС в дࠢ 29.03.2014, с. 357), Директива 2014/30 /ЄС 
Європейського Парламенту та Ради в дࠢ 26 лютого 2014 р. про гармон зࠢац юࠢ законодавства держав-
член вࠢ стосовно

Вєпш, 03.02.2023

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЄС
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