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ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА  

КОНТРОЛЕР KG Elektronik CS-77С 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Потужність       230 / 50 Гц +/- 10% 

Споживання енергії      2 Вт. 

Температура навколишнього середовища   -10 до 50 oC 

Вихідне навантаження насоса ЦО і насоса II   по 100 Вт на кожен 

Діапазон вимірювання температури    від 0 до 99 oC 

Діапазон налаштування температури ЦО   від 5 до 80 oC 

Довжина кабелю датчика ЦО     1,2 м 

Діапазон налаштування температури насоса II  від 10 до 80 oC 

Довжина кабелю датчика насоса II    3м 

Термостійкість датчика     -10 до 120 oC 

 

Призначення 

Контролер є двофункціональним пристроєм. CS-77C незалежно керує двома насосами. 

Принцип роботи насоса центрального опалення 

Завдання регулятора полягає в тому, щоб включити насос, коли температура перевищує задане 

значення, і вимкнути його якщо котел охолоне (через згасання). Це запобігає непотрібній роботі 

насоса Ц.О. Дозволяє економити електроенергію (економія в залежності від ступеня використання 

котла, навіть до 60%) і продовжує термін служби насоса. 

 

Принцип роботи насоса II 

Пристрій дозволяє регулювати температуру включення і вимикання насоса. Насос вмикається при 

перевищенні заданої користувачем температури (O) вимикається коли встановлена температура 

вимкнення (U) перевищена. 

 

Управління 
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Задану температура включення насоса ЦО. можна змінити, утримуючи кнопку □ (вхід в опції 

меню), на дисплеї має блимати літера C, тепер ви можете вносити зміни. 

Встановіть бажану температуру за допомогою кнопок △ ▽. Повторне натискання кнопки □ призведе 

до появи літери O. У цей момент таким же чином встановлюємо температуру включення насоса II, 

повторним натисканням кнопки □ з’явиться літера U, у цій опції ми встановлюємо температуру для 

вимкнення насоса II. Перепади температури робимо з кнопками △ ▽. Через кілька секунд контролер 

автоматично перейде в робочий режим і відобразиться поточна температура насоса центрального 

опалення, тоді як температура насоса II попередньо переглядається натисканням кнопок «мінус» або 

«плюс» △ ▽ у поточному режимі відображення температури центрального опалення. 

 

Антизамерзання 

Додатковим захистом установки є функція захисту від замерзання води. Після того, як температура на 

датчику опускається нижче 5 oC, на постійно включається насос ЦО. 

Антизалипання 

Контролер оснащений системою запобігання застою насосів, тобто, приблизно кожні 15 днів насоси 

вмикаються на 15 секунд. В результаті підвищується їх надійність. 

Ручний режим 

У цій функції можна перевірити ефективність підключеного насоса шляхом одночасного натискання 

кнопок. Повторне натискання кнопок вимкне насос. 

Гістерезис 

Це різниця між температурою входу в цикл активації контролера та температурою входу в режим 

очікування. Контролер має постійний 2-ступінчастий гістерезис. 

 


