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I. Техн кࠢа безпеки

• Пристр йࠢ має встановлювати квал фࠢ кࠢований електрик.

• Удар блискавки може пошкодити пристр йࠢ. Переконайтеся, що вилку в дࠢ’єднано в дࠢ джерела 
живлення п дࠢ час грози.

• Перед запуском контролера користувач повинен вим рࠢяти оп рࠢ заземлення електродвигун вࠢ

УВАГА

д їࠢ, пов'язан  ࠢз електропостачанням (п дࠢключення кабел вࠢ, встановлення пристрою тощо)

УВАГА

Виробник не несе в дࠢпов дࠢальност  ࠢза будь-як  ࠢтравми або пошкодження, спричинен  ࠢнедбал сࠢтю; тому 
користувач  ࠢзобов'язан  ࠢвживати необх дࠢних заход вࠢ безпеки, перел чࠢених у цьому пос бࠢнику, щоб 
захистити своє життя та майно.

• НАПРУГА! Перш н жࠢ виконувати будь-як  ࠢд їࠢ, переконайтеся, що регулятор в дࠢ’єднано в дࠢ мережࠢ

!

Перед першим використанням пристрою користувач повинен уважно прочитати наступн  ࠢправила. Недотримання правил, 
наведених у цьому пос бࠢнику, може призвести до травм або пошкодження контролера. Пос бࠢник користувача сл дࠢ збер гࠢати в 
над йࠢному м сࠢц  ࠢдля подальшого використання. Щоб уникнути нещасних випадк вࠢ  ࠢпомилок, сл дࠢ переконатися, що кожна особа, 
яка користується пристроєм, ознайомилася з принципом роботи, а також функц яࠢми безпеки контролера. Якщо пристр йࠢ планується 
продати або поставити в нࠢше м сࠢце, переконайтеся, що поруч зࠢ пристроєм є пос бࠢник користувача, щоб будь-який потенц йࠢний 
користувач мав доступ до важливої нࠢформац їࠢ про пристр йࠢ.

а також оп рࠢ зࠢоляц їࠢ кабел вࠢ. • Регулятор не повинен 

використовуватися д тࠢьми.

• Будь-яке використання, окр мࠢ вказ вࠢок виробника, заборонено. • 
Перед початком опалювального сезону та п дࠢ час нього необх дࠢно перев рࠢити стан кабел вࠢ контролера.

Користувач також повинен перев рࠢити, чи контролер встановлено належним чином,  ࠢочистити його, якщо в нࠢ запилений або брудний.

!

Пос бࠢник користувача
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М нࠢус (вниз)

Терморегулятор EU-37N RS призначений для котл вࠢ ЦО, оснащених черв'ячним або поршневим живильником. В нࠢ керує циркуляц йࠢним 
водяним насосом (ЦГ), корисним насосом гарячої води, роботою вентилятора та подачею палива. Цей пристр йࠢ також може працювати з  ࠢ
стандартним к мࠢнатним регулятором або з RS зв'язком, модулем GSM  ࠢмодулем Інтернет. Додатковою перевагою є можлив сࠢть взаємод їࠢ з 
двома зм шࠢувальними клапанами за допомогою додаткових модул вࠢ ST-61 з можлив сࠢтю погодного контролю.

сигнал зࠢац яࠢ

Год вࠢниця

вентилятор

Кожен регулятор налаштовується нࠢдив дࠢуально, для власних потреб, в залежност  ࠢв дࠢ типу палива, а також типу котла. Компан яࠢ TECH не 
несе в дࠢпов дࠢальност  ࠢза будь-як  ࠢнеправильн  ࠢналаштування контролера.

ЦО насос

Плюс (вгору)

Мережа

Режим обслуговування - цей режим буде активовано автоматично, якщо температура дор вࠢнює або перевищує попередньо встановлену 
температуру. У такому випадку для плавного зниження температури

циркулюючої води, регулятор подаватиме паливо пов лࠢьн шࠢе, а на дисплеї з’явиться символ: Щоб правильно знизити температуру, необх дࠢно 
правильно встановити час паузи, а також час роботи п дࠢ час обслуговування.

Стан контролера

Насос ГВП

Робота - п сࠢля активац їࠢ контролера в нࠢ переходить в робочий режим  ࠢна дисплеї в дࠢображається символ . Це основний режим функц оࠢнування 
регулятора, при якому вдув працює весь час, а час роботи паливоподавача задається користувачем (встановлюється як час роботи, так  ࠢчас 
паузи).

(експлуатац яࠢ/техн чࠢне обслуговування)

Вих дࠢ, скасування 
налаштувань

Вх дࠢ в меню, затвердження 
налаштувань

Режим роботи помп
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III. Основн  ࠢвизначення

II. опис
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42o c

IV.Функц їࠢ регулятора

56o c

У цьому розд лࠢ  ࠢописан  ࠢфункц їࠢ регулятора, спос бࠢ зм нࠢи налаштувань  ࠢнав гࠢац яࠢ 
по меню.

IV.1. Головна стор нࠢка

IV.3. Попередньо встановлена температура ЦО

IV.2. Перегляд екрана

Пос бࠢник користувача

IV.4. Попередньо встановлена температура гарячої води

4

встановитиCO

Натискання кнопки OPTIONS перем щࠢує користувача до меню, де в дࠢображаються перш  ࠢдв  ࠢфункц їࠢ. Перем щࠢатися 
по меню можна за допомогою кнопок ПЛЮС  ࠢМІНУС. Натискання кнопки OPTIONS переходить до п дࠢменю або 
активує вибрану опц юࠢ. Щоб вийти з меню або скасувати налаштування, сл дࠢ скористатися кнопкою 1.

Натискання кнопки EXIT п дࠢ час перегляду головного екрана призведе до в дࠢображення меню зм нࠢи вигляду 
екрана (див. розд лࠢ 2.b). У раз  ࠢв дࠢсутност  ࠢабо пошкодження придатного для використання датчика гарячої води 
або вибору режиму роботи опалення будинку зам сࠢть поточної температури буде в дࠢображатися XX.X.

Ця опц яࠢ використовується для налаштування заданого значення температури гарячої води. Користувач може

 ࠢпоточна година).
� Параметри (температура ф дࠢера [P]  ࠢMOSFET транзистор [M]

У ц йࠢ функц їࠢ користувач може вибрати один з трьох основних екран вࠢ роботи терморегулятора.

� Клапан 2 (в дࠢображає параметри роботи другого клапана – так  ࠢж, як  ࠢдля першого клапана)

� Клапан 1 (в дࠢображає параметри роботи першого клапана – поточну та задану температуру за клапаном  ࠢв дࠢсоток 
його в дࠢкриття), за допомогою кнопок ПЛЮС/МІНУС ви можете зм нࠢити налаштування клапана безпосередньо з 
головного екрана.

При нормальн йࠢ робот  ࠢрегулятора на р дࠢкокристал чࠢному дисплеї видно головну стор нࠢку, на як йࠢ в дࠢображається 
наступна нࠢформац яࠢ:

• Попередньо встановлена температура

• Температура котла

Кнопками ПЛЮС/МІНУС встановлений канал можна зм нࠢити безпосередньо з головного екрана.
� Екран ЦО (в дࠢображається: температура котла - поточна та задана), за допомогою

• Режим роботи насос вࠢ (див. розд лࠢ 2.i)

Це:

Ця опц яࠢ використовується для регулювання заданої температури котла. Користувач може зм нࠢювати температурний 
д аࠢпазон котла в дࠢ 45°C до 80°C. Встановлений СН також можна зм нࠢити безпосередньо з головного екрана контролера за 
допомогою кнопок ПЛЮС  ࠢМІНУС.

• Стан роботи котла (-експлуатац яࠢ |- техн чࠢне обслуговування)

Кнопками ПЛЮС/МІНУС встановлену температуру котла можна зм нࠢити прямо з головного екрана.

зм нࠢ тࠢь цю температуру в д аࠢпазон  ࠢв дࠢ 40°C до 75°C.

Цей екран дозволяє швидко зм нࠢювати попередньо встановлену температуру за допомогою кнопок ПЛЮС  ࠢМІНУС.

� Екран гарячої води для використання (в дࠢображається температура котла – поточна та задана), за допомогою
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Потужн сࠢть наддуву, де користувач має можлив сࠢть встановити будь-яку швидк сࠢть обертання вентилятора в ручному режимࠢ

Час паузи використовується для встановлення паузи в робот  ࠢживильника. Пауза повинна бути пристосована 
до типу палива, яке спалюється в котл .ࠢ Неправильний виб рࠢ режиму роботи, а також часу паузи може призвести до 
неправильної роботи котла, тобто вуг лࠢля може не згор тࠢи, котел може не досягти заданої температури. Виб рࠢ 
правильного часу забезпечує правильну роботу котла.

залишається активним, доки кнопку OPTIONS не буде натиснуто знову.

Вентилятор спочатку завжди вмикається на повн йࠢ швидкост  ࠢ– в результат  ࠢйого можна активувати при злегка 
запорошеному двигун .ࠢ

Натискання кнопки OPTIONS активує двигун вибраного пристрою (або сигнал зࠢац їࠢ), який

*Ця функц яࠢ активна т лࠢьки для котла з червячним живильником. Ця опц яࠢ використовується для встановлення 
часу роботи паливоприймача. Час роботи встановлюється в залежност  ࠢв дࠢ використовуваного палива  ࠢтипу котла.

кожен виконавчий елемент вмикається  ࠢвимикається незалежно в дࠢ нࠢших.
Для зручност  ࠢкористувача регулятор оснащений ручним режимом роботи. У цьому

Ця функц яࠢ контролює швидк сࠢть роботи вентилятора. Д аࠢпазон регулювання в дࠢ 1 до 100%.

� Вентилятор� Год вࠢниця

� Насос ЦО

CH Preset
Насоси сили 

удару в режим  ࠢроботи

00:30 хв.:секЧас паузи

80

Час роботи

7 секунд
Час паузи

CH Preset

CH Preset
Ручне керування

Ручне керування
Наб рࠢ CH

Сила удару Час паузи

Сила удару

42o c 56o c

� Насос ГВП � 

Сигнал зࠢац яࠢ

42o c 56o c

56o c

Удар в силࠢ

Час роботи

42o c

42o c 56o c

IV.5. Ручне керування

IV.8. Сила удару

IV.6. Час роботи*

ST-37RS – нࠢструкц яࠢ користувача
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IV.7. Час паузи
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IV.9.c) Насоси паралельно

IV.9.b) Пр оࠢритет бойлера

IV.9.a) Опалення будинку

IV.9.d) Л тࠢн йࠢ режим

Насос центрального опалення працюватиме весь час, доки температура 
бойлера не впаде нижче заданого значення на значення г сࠢтерезису гарячої 

води. У цей момент насос ЦО вимкнеться, а насос ГВ ув мࠢкнеться (обидва насоси працюють по черз )ࠢ.

У цьому режим  ࠢвентилятор  ࠢживильний пристр йࠢ працюють лише до 62°C , вим рࠢяної на котл  ࠢ(миттєве задане значення), 
щоб запоб гࠢти перегр вࠢу котла.
ПРИМІТКА: Котел повинен бути оснащений зворотними клапанами в контурах центрального опалення та насоса гарячої 
води. Вентиль, встановлений на насос  ࠢдля гарячої води, призначений для запоб гࠢання забору гарячої води з бака котла.

При вибор  ࠢц єࠢї опц їࠢ контролер перемикається в режим, коли опалення 
забезпечується лише для опалення контуру центрального опалення. Насос 
центрального опалення починає працювати вище температури вв мࠢкнення 
насоса (на завод  ࠢвстановлено 38°C - див. Розд лࠢ III.g).

У цьому режим  ࠢспочатку вмикається насос бойлера (гарячої води), щоб в нࠢ 
працював до досягнення заданої температури (див. Розд лࠢ II.e), п сࠢля чого 
насос вимикається, а циркуляц йࠢний насос ЦО вмикається. включено.

Насос вимкнеться нижче ц єࠢї температури (м нࠢус г сࠢтерезис 2°C).

Ця функц яࠢ дозволяє вибрати один з наступних чотирьох режим вࠢ роботи котла:

П сࠢля активац їࠢ ц єࠢї функц їࠢ насос центрального опалення буде вимкнено, а 
насос ГВП ув мࠢкнеться вище заданої температури активац їࠢ (див. Розд лࠢ III.h)  ࠢ
працюватиме безперервно, доки температура не впаде нижче температури 
активац їࠢ на значення г сࠢтерезису гарячої води або поки не будуть виконан  ࠢ
так  ࠢумови:

У цьому режим  ࠢобидва насоси починають працювати разом 
(паралельно) вище температури активац їࠢ насоса. Однак ц  ࠢтемператури 
можуть в дࠢр зࠢнятися для кожного насоса залежно в дࠢ ваших налаштувань (див. 
Розд лࠢ III.gh). Коли це так, один зࠢ насос вࠢ ув мࠢкнеться ран шࠢе, н жࠢ нࠢший, але 
п сࠢля перетину обох порог вࠢ обидва насоси працюватимуть разом. Насос 
центрального опалення працюватиме весь час, а насос гарячої води 

вимкнеться, коли буде досягнута задана температура бойлера. В нࠢ ув мࠢкнеться знову, коли температура впаде на задане 
значення г сࠢтерезису ГВ нижче заданого значення.

(температура котла) + 2°C � (температура бойлера)
У л тࠢньому режим  ࠢви вводите лише задану температуру котла, яка також означає задану температуру бака котла.

IV.9. Режими роботи насоса

Пос бࠢник користувача
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� Опалення будинку � 

Пр оࠢритет ГВП

� Л тࠢн йࠢ режим
� Pomps paralle

� Опалення будинку � 

Пр оࠢритет ГВП

� Помпи паралельнࠢ
� л тࠢн йࠢ режим
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CH Preset |

62o c 56o c

CH Preset |

� Режим 2

62o c 56o c

CH Preset |

62o c 56o c

� Режим 1

Користувачев  ࠢпотр бࠢно спочатку встановити поточний час  ࠢдату (меню нࠢсталятора > 
Годинник).

Крок №1:

Крок №2:

приклад

Функц яࠢ паузи в обслуговуванн  ࠢвикористовується для встановлення часу паузи подач  ࠢпалива режиму 
обслуговування. Неправильний виб рࠢ часу роботи, а також паузи може призвести до подальшого п дࠢвищення температури 
або ненавмисного згасання котла, або умов, при яких це може призвести до гор нࠢня палива в паливн йࠢ ємност .ࠢ

Функц яࠢ використовується для програмування щоденних зм нࠢ температури 
котла. Задан  ࠢв дࠢхилення температури знаходяться в межах +/-100C.

Ця опц яࠢ дозволяє вибрати в дࠢпов дࠢну роботу  ࠢчас простою (час паузи) вентилятора в обслуговуванн  ࠢ(так зван  ࠢпродувки).

* Ця функц яࠢ активна т лࠢьки для котла з червячним живильником. Ця опц яࠢ використовується для встановлення часу 
роботи живильника, коли котел знаходиться в режим  ࠢобслуговування.

Вибер тࠢь конкретн  ࠢгодини та необх дࠢн  ࠢв дࠢхилення в дࠢ заданої температури (на 
ск лࠢьки градус вࠢ має п дࠢнятися або знизитися температура) для кожного дня 
тижня. Кр мࠢ того, попередньо встановлен  ࠢзначення можна скоп юࠢвати для 
полегшення операц їࠢ.

понед лࠢок

понед лࠢок– нед лࠢя

задана: 4 00 , темп. -10°C (перепад температури – 10°C)
попереднє налаштування: 3 00 , темп. -10°C (зм нࠢа температури– 10°C)

Користувач задає значення температури для окремих дн вࠢ тижня (Режим 
установки 1):

Експлуатац яࠢ в обслуговуванн *ࠢ

IV.11. Пауза в обслуговуваннࠢ

IV.10.

ST-37RS – нࠢструкц яࠢ користувача

IV.12. Вентилятор на техобслуговуваннࠢ

IV.13. Щотижневий контроль
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Щотижневий контроль Час паузи

30:00 хв:сек

Пауза  ࠢп дࠢтрим

Встановити режим 1

Оперувати в обслуг.

Встановити режим 2

Пауза в обслуг.

Пауза в обслуг

15:00 хв.:сек

Щотижневий контроль

Опер.В обслуг.

Вентилятор в обслуговуваннࠢ

20 секунд

10 секунд

опер. В обслуговуваннࠢ

Час роботи

Час паузи

� Вимкнено

Встановити режим 1

Вентилятор в обслуговуваннࠢ

Час роботи

Machine Translated by Google



Цей параметр визначає частоту виб рࠢки (контролю) температури води п сࠢля клапана для системи центрального 
опалення або гарячого водопостачання. Якщо датчик вказує на зм нࠢу

задана: 18 00 , темп. 5°C (перепад температури +5°C)

Як  ࠢв попередньому режим ,ࠢ необх дࠢно вибрати певний час  ࠢнеобх дࠢн  ࠢв дࠢхилення в дࠢ заданої температури для робочих 
дн вࠢ (понед лࠢок - п'ятниця)  ࠢвих дࠢних (субота, нед лࠢя).

У цьому випадку, якщо задана температура котла становить 60ºC, температура впаде на 10ºC до 50ºC м жࠢ 3:00  ࠢ6:00 кожного 
дня з понед лࠢка по п’ятницю. Однак у вих дࠢн  ࠢ(субота, нед лࠢя) з 16:00 до 19:00 температура п дࠢн мࠢеться на 5ºC до 65ºC.

ПРИМІТКА: Керування за допомогою додаткового клапана (1 або 2) можливе лише п сࠢля придбання та п дࠢключення 
контролера до додаткового модуля керування (ST-61), який не входить до стандартного обладнання контролера. Для 
керування двома вентилями необх дࠢно п дࠢключити два модул  ࠢST-61.

приклад

Користувач вмикає один зࠢ двох попередньо встановлених режим вࠢ (Mode1, Mode2) або вимикає опц юࠢ тижневого 
контролю.

понед лࠢок - п'ятниця

Крок №3:

Параметри, представлен  ࠢв цьому розд лࠢ ,ࠢ використовуються для налаштування робочих налаштувань додаткового 
зм шࠢувального клапана. Для того, щоб клапан працював належним чином  ࠢв дࠢпов дࠢав вашим оч кࠢуванням, в нࠢ повинен 
бути налаштований з  ࠢвстановленими параметрами, як у випадку з головним клапаном.

попереднє налаштування: 3 00 , темп. -10°C (перепад температури – 10°C)

попереднє налаштування: 5 00 , темп. -10°C (перепад температури – 10°C)

попереднє налаштування: 5 00 , темп. -10°C (перепад температури – 10°C)

Функц яࠢ видалення даних — це простий спос бࠢ видалення вс хࠢ попередньо збережених налаштувань тижневої 
програми для введення нових налаштувань.

задана: 4 00 , темп. -10°C (перепад температури – 10°C)

У такому випадку, якщо попередньо встановлена температура на котл  ࠢстановить 60ºC, вона знизиться на 10ºC до 
50ºC м жࠢ 3:00  ࠢ6:00 понед лࠢка.

субота - нед лࠢя

П сࠢля вв мࠢкнення режиму поточне встановлене значення в дࠢхилення в дࠢображається на головн йࠢ стор нࠢц  ࠢконтролера поруч 
зࠢ заданою температурою системи центрального опалення. Кр мࠢ того, це вказує на активн сࠢть тижневого контролю.

Для реєстрац їࠢ додаткового клапана введ тࠢь сер йࠢний номер модуля керування сервоприводом зм шࠢувального 
клапана ST-61 (шукайте п'ятизначний номер на кришц  ࠢцього модуля). Без цього номера клапан не можна активувати.

задана: 16 00 , темп. 5°C (перепад температури +5°C)

Як альтернатива попередньому встановленню температури окремо для окремих дн вࠢ, температуру також можна 
встановити сп лࠢьно, у другому режим ,ࠢ окремо для робочих дн вࠢ (з понед лࠢка по п’ятницю) та вих дࠢних (субота та нед лࠢя) - 
Режим встановлення 2.

Функц їࠢ нࠢсталяц йࠢного меню повинн  ࠢналаштовуватися особою, яка встановлює котел, або серв сࠢним персоналом виробника.

Ця функц яࠢ дозволяє тимчасово зробити клапан неактивним.

понед лࠢок - п'ятниця; субота - нед лࠢя

задана: 17 00 , темп. 5°C (перепад температури +5°C)

Меню нࠢсталяц їࠢ
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IV.14.

Пос бࠢник користувача

IV.14.b) 1. Реєстрац яࠢ.

IV.14.d) 3. Контроль температури

IV.14.c) 2. Ув мࠢкн тࠢь

IV.14.a) Клапан 1 (Клапан 2)
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IV.14.g) 6. М нࠢ мࠢальний отв рࠢ

IV.14.h) 7. Тип клапана

IV.14.f) 5. Один крок

IV.14.e) 4. Час в дࠢкриття

IV.14.i) 8. Програма погоди (тижнева програма клапана)

IV.14.j) 9. К мࠢнатний регулятор

YA, YB, YC, YD – задан  ࠢтемператури клапан вࠢ для 
в дࠢпов дࠢних зовн шࠢн хࠢ температур: XA, XB, XC, XD

Де в нашому контролер :ࠢ

Для належної роботи клапана введ тࠢь задан  ࠢтемператури (за клапаном) для наступних чотирьох пром жࠢних 
зовн шࠢн хࠢ температур:

Ви можете використовувати цю функц юࠢ, щоб встановити в дࠢсоткове значення для окремого кроку в операц їࠢ 
в дࠢкриття клапана, тобто максимальне в дࠢсоткове значення в дࠢкриття або закриття, яке клапан може перем сࠢтити за один 
крок (максимальне перем щࠢення клапана за один крок). цикл вим рࠢювання).

ТЕМП. ЗА -20

� Регулятор TECH (зв'язок RS)

XB = -10ºC, XD = 10ºC,

У раз  ࠢп дࠢключення регулятора TECH (п дࠢключення до розетки на контролер  ࠢкотла) користувач має

ТЕМП. ЗА 0

Використовуйте цю функц юࠢ, щоб встановити м нࠢ мࠢальне значення для в дࠢкриття клапана. Нижче цього значення 
клапан не закриється.

Зм нࠢюючи цей параметр, ви можете зменшити або зб лࠢьшити вс  ࠢ
налаштування контролю погоди.

ТЕМП. ЗА -10

П сࠢля вв мࠢкнення погодного контролю параметр заданого 

значення клапана розраховується на основ  ࠢкривої опалення.

температури (в дࠢхилення в дࠢ заданого значення), тод  ࠢсоленоїд частково в дࠢкриватиметься або закриватиметься на заданий 
крок, щоб в дࠢновити задану температуру.

Крива опалення - крива, яка використовується для визначення заданої температури регулятора на основ  ࠢзовн шࠢньої 
температури. У нашому контролер  ࠢця крива встановлюється на основ  ࠢчотирьох заданих точок температури, вибраних для 
в дࠢпов дࠢних зовн шࠢн хࠢ температур. Необх дࠢно забезпечувати задан  ࠢтемператури для таких зовн шࠢн хࠢ температур: -20ºC, 
-10ºC, 0ºC  ࠢ10ºC.

До регулятора EU-37 або клапанного модуля EU-61 можна приєднати к мࠢнатний регулятор, призначити його

Ви можете використовувати цю опц юࠢ для вибору типу клапана: центрального опалення або п дࠢлогового типу.

Для того, щоб ув мࠢкнути функц юࠢ погоди, зовн шࠢн йࠢ датчик сл дࠢ встановити в м сࠢц ,ࠢ де немає

ТЕМП. ЗА 10

Чим б лࠢьше точок доступно для побудови кривої, тим б лࠢьша 
її точн сࠢть, що дозволяє гнучко визначати її форму. У нашому випадку 
чотири точки здаються дуже хорошим компром сࠢом м жࠢ точн сࠢтю та 
легк сࠢтю встановлення її форми.

п дࠢ прямим впливом сонячного св тࠢла або погодних умов.

Ви можете використовувати цю функц юࠢ, щоб встановити час для повного в дࠢкриття клапана, тобто, ск лࠢьки часу 
потр бࠢно, щоб в дࠢкрити клапан на 100%. Цей час сл дࠢ вибрати в дࠢпов дࠢно до приводу клапана (вказано на заводськ йࠢ табличц )ࠢ.

XA = -20ºC, XC = 0ºC,

управл нࠢня зм шࠢувальним клапаном. П сࠢля його активац їࠢ клапаном керує к мࠢнатний регулятор. Користувач може вибрати 
тип к мࠢнатного регулятора:

П сࠢля встановлення та п дࠢключення датчика в меню контролера необх дࠢно включити функц юࠢ програми погоди.

Кожна зм нࠢа к мࠢнатної температури викликає в дࠢпов дࠢну зм нࠢу заданої температури зм шࠢувального клапана (див.: Клапан 1, 
2 – Розд лࠢ 2 № 1 – стор. 11  ࠢ12).

ST-37RS – нࠢструкц яࠢ користувача
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IV.14.м) 12. Р зࠢниця температур

IV.14.l) 11. Зм нࠢа попереднього налаштування

IV.14.k) 10. Захист в дࠢ повернення

IV.14.n) 13. Зниження к мࠢнатної температури

IV.14.o) 14. Додатков  ࠢдатчики
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Пос бࠢник користувача

клапан в дࠢкривається до заданої температури 42ºC (на 2ºC).

Цей параметр визначає одноразову зм нࠢу поточної к мࠢнатної температури (з точн сࠢтю до 0,1oC), коли в дࠢбувається 
зм нࠢа заданої температури клапана (функц яࠢ активна лише з к мࠢнатним регулятором TECH).

Нагр вࠢання квартири до заданої температури призведе до зниження встановленої температури клапана на значення 
параметра зниження к мࠢнатної температури (див.: Клапан 1, 2 – Розд лࠢ 2 № 1 – стор. 13). Нагр вࠢання к мࠢнатного регулятора 
в цьому випадку не вплине на роботу котла.

приклад:

У всьому комплект  ࠢ(регулятор котла разом з вентилями) можливе використання т лࠢьки одного к мࠢнатного регулятора TECH, 
решта можуть бути т лࠢьки стандартними (двоступеневими).

Ця функц яࠢ активна т лࠢьки при взаємод їࠢ контролера з двоступеневим к мࠢнатним регулятором (стандартним або 
вентильним). Коли к мࠢнатний регулятор досягає заданої температури в квартир  ࠢ(пов дࠢомляє про нагр вࠢання), клапан 
закривається, так що температура за клапаном знижується на температуру <зниження к мࠢнатної температури>.

налаштування: попередньо встановлена температура к мࠢнатного регулятора 23ºC

ПРИМІТКА: Зовн шࠢню напругу можна п дࠢключити до виходу регулятора.

налаштування: р зࠢниця температур у прим щࠢенн  ࠢ
налаштування: зм нࠢа заданої температури клапана 1ºC налаштування: задана температура 
клапана 40ºC

Якщо використовуються два зм шࠢувальн  ࠢклапани та вибрано цю функц юࠢ, ви зможете вибрати

можлив сࠢть контролювати та зм нࠢювати задану температуру опалення та гарячої води, а також зм шࠢувальний клапан; також 
в дࠢображаються будь-як  ࠢавар йࠢн  ࠢсигнали контролера котла. При взаємод їࠢ з  ࠢзм шࠢувальним клапаном користувач має 
можлив сࠢть переглядати поточну зовн шࠢню температуру на головному екран  ࠢз параметрами клапана.

П сࠢля вв мࠢкнення ц єࠢї функц їࠢ користувач встановлює м нࠢ мࠢальну та максимальну прийнятну температуру зворотної л нࠢ їࠢ.

Випадок 1. Якщо к мࠢнатна температура п дࠢвищується до 23,5ºC (0,5ºC), клапан закривається до заданої температури 
39ºC (на 1ºC).

Ця функц яࠢ дозволяє налаштувати захист котла в дࠢ надто холодної води, яка повертається з основної циркуляц їࠢ, 
що може спричинити короз юࠢ котла при низьк йࠢ температур .ࠢ Захист повернення працює таким чином, що коли температура 
занадто низька, клапан закривається, поки коротка циркуляц яࠢ котла не досягне потр бࠢної температури. Ця функц яࠢ також 
захищає котел в дࠢ небезпечно високої температури повернення, щоб запоб гࠢти кип нࠢню води.

� двох станц йࠢ (стандартний регулятор з'єднаний з головним контролером - EU-37)

0,5ºC

Випадок 2. Якщо температура в прим щࠢенн  ࠢзнижується до 22ºC (на 1ºC)

Це налаштування визначає, на ск лࠢьки градус вࠢ п дࠢвищиться або зменшиться температура клапана з  ࠢзм нࠢою 
к мࠢнатної температури (див.: Р зࠢниця к мࠢнатних температур). Ця функц яࠢ активна лише з к мࠢнатним регулятором TECH  ࠢ
суворо пов’язана з параметром Р зࠢниця температур.

Об гࠢр вࠢ квартири до заданої температури призведе до зниження заданої температури клапана на величину параметра 
зниження к мࠢнатної температури (див.: Клапан 1, 2 – Розд лࠢ 2 № 1 – стор. 13).

�регулятор клапана (стандартний регулятор, п дࠢключений до модуля клапана - EU-61)
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IV.14.r) 17. Зняття клапана

IV.14.u) Г сࠢтерезис HUW

IV.14.q) 16. Заводськ  ࠢналаштування

IV.14.p) 15. Кал бࠢрування датчика

IV.14.s) Температура активац їࠢ насоса

IV.14.v) К мࠢнатний регулятор

IV.14.t) Г сࠢтерезис котла

ST-37RS – нࠢструкц яࠢ користувача
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к мࠢнатний регулятор. Користувач може вибрати тип к мࠢнатного регулятора:

режими)

Цей параметр дозволяє повернутися до налаштувань даного клапана, збережених виробником.

� Регулятор TECH (зв'язок RS)

В дࠢновлення заводських налаштувань не зм нࠢює встановлений тип клапана (ЦО або п дࠢлоговий).

Додатковий нагр вࠢ к мࠢнатного регулятора призведе до перемикання котла в режим обслуговування , але не вимкне 
циркуляц йࠢний водяний насос (коли температура ЦО вище температури включення насос вࠢ)

переведення котла в режим обслуговування , але не вимикає циркуляц йࠢний водяний насос (коли температура ЦО 
вище температури включення насос вࠢ).

Ця опц яࠢ використовується для встановлення г сࠢтерезису заданої температури. Це р зࠢниця м жࠢ температурою входу в 
цикл п дࠢтримки та температурою повернення до робочого циклу (наприклад: коли задана температура має значення 
60ºC, а г сࠢтерезис становить 3ºC, перемикання в цикл п дࠢтримки в дࠢбудеться, коли температура п дࠢвищується до 60ºC, 
тод  ࠢяк повернення до робочого циклу в дࠢбудеться, коли температура знизиться до 57ºC).

Викличе додатковий нагр вࠢ к мࠢнатного регулятора

Ця функц яࠢ використовується для повного видалення клапана з пам’ят  ࠢконтролера. Видалення клапана 
використовується, наприклад, п дࠢ час видалення або зам нࠢи модуля (новий модуль потребує повторної реєстрац їࠢ).

Опц яࠢ використовується для встановлення температури активац їࠢ для центрального опалення та ГВП

датчики, з яких потр бࠢно отримати дан  ࠢпро температуру для клапана (для датчик вࠢ зворотної та зовн шࠢньої 
температури). Температуру можна отримати в дࠢ датчик вࠢ налаштованого клапана (Власний) або в дࠢпов дࠢно до датчик вࠢ 
контролера (Головний контролер).

П сࠢля активац їࠢ опц їࠢ к мࠢнатного регулятора (TECH або стандарт) на головному екран  ࠢконтролера за адресою

К мࠢнатний регулятор можна приєднати до регулятора EU-37 . П сࠢля його активац їࠢ контролер встановлюється

насоси (температура вим рࠢюється на котл )ࠢ. Жоден зࠢ насос вࠢ не працюватиме, якщо

Ця опц яࠢ використовується для встановлення г сࠢтерезису заданої температури в ребойлер .ࠢ Це максимальна р зࠢниця 
м жࠢ встановленою температурою (яка потр бࠢна в ребойлер )ࠢ  ࠢпоточною температурою в ребойлер ,ࠢ при як йࠢ насос ГВП 
активується. (наприклад: коли задана температура становить 55° C, а г сࠢтерезис становить 5° C. П сࠢля досягнення 
заданої температури, тобто 55° C, ГВП вимикається та викликає активац юࠢ насоса ЦО. Повторне вв мࠢкнення ГВП насос 
ув мࠢкнеться, коли температура знизиться до 50° C).

У раз  ࠢп дࠢключення регулятора TECH користувач має можлив сࠢть контролювати та зм нࠢювати встановлену температуру 
ЦО та корисну гарячу воду, а також температуру зм шࠢувального клапана; також в дࠢображаються будь-як  ࠢавар йࠢн  ࠢ
сигнали контролера котла. П дࠢ час взаємод їࠢ з  ࠢзм шࠢувальним клапаном користувач має можлив сࠢть переглядати 
зовн шࠢню температуру на головному екран  ࠢз параметрами клапана.

температура нижча за задану. Якщо фактична температура вища за задану

Цей параметр використовується для кал бࠢрування датчика зовн шࠢньої температури. Кал бࠢрування 
виконується п дࠢ час встановлення пристрою або п сࠢля тривалого пер оࠢду використання для вир вࠢнювання можливого 
в дࠢхилення вим рࠢювання. Д аࠢпазон кал бࠢрування в межах +/-10°C з точн сࠢтю до 0,1°C.

� двох станц йࠢ (стандартний регулятор)

у верхн йࠢ частин  ࠢдисплея з’явиться л тࠢера «P». Миготлива л тࠢера «П» означає, що к мࠢната є

насоси працюють, але вони працюють залежно в дࠢ режиму роботи (див.: робота насоса
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IV.14.x) Інтернет-модуль

IV.14.z) Годинник

IV.14.y) Год вࠢниця в автоматичному режимࠢ

IV.14.w) Модуль GSM

IV.15. Серв сࠢне меню
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Окр мࠢ можливост  ࠢперегляду температури кожного датчика, користувач має можлив сࠢть

ПРИМІТКА: Зовн шࠢню напругу можна п дࠢключити до виходу регулятора.

введення зм нࠢ заданих температур як для насос вࠢ, так  ࠢдля зм шࠢувальних клапан вࠢ.

Функц яࠢ «Скинути пароль модуля» може бути використана, якщо користувач на стор нࠢц  ࠢвходу зм нࠢив 
заводський пароль користувача на св йࠢ пароль. У раз  ࠢвтрати нового пароля можна повернутися до заводського пароля 
п сࠢля скидання пароля модуля.

ПРИМІТКА: Керування цим типом можливе п сࠢля придбання та п дࠢключення до контролера додаткового модуля 
керування ST-65 , який стандартно не приєднується до регулятора.

П сࠢля активац їࠢ Інтернет-модуля та вибору опц їࠢ DHCP, контролер автоматично завантажить так  ࠢпараметри з 
локальної мереж ,ࠢ як: IP-адреса, IP-маска, адреса шлюзу та DNS-адреса. У раз  ࠢвиникнення будь-яких проблем зࠢ 
завантаженням мережевих параметр вࠢ сࠢнуючої мереж ,ࠢ є можлив сࠢть задати ц  ࠢпараметри вручну. Спос бࠢ отримання 
параметр вࠢ локальної мереж  ࠢописано в нࠢструкц їࠢ до модуля Internet.

Для входу в серв сࠢн  ࠢфункц їࠢ контролера EU-37 необх дࠢно ввести 4-значний код. Код знаходиться у волод нࠢн  ࠢ
Tech Company.

Модуль GSM є додатковим пристроєм, який взаємод єࠢ з контролером котла, що дозволяє дистанц йࠢно керувати 
роботою котла за допомогою моб лࠢьного телефону. Користувач отримує текстове пов дࠢомлення про кожне спов щࠢення 
контролера котла, ,ࠢ в дࠢправивши в дࠢпов дࠢне текстове пов дࠢомлення в будь-який момент, в нࠢ отримує у в дࠢпов дࠢь 
пов дࠢомлення з нࠢформац єࠢю про поточну температуру вс хࠢ датчик вࠢ. П сࠢля введення коду автентиф кࠢац їࠢ також можна 
в дࠢдалено зм нࠢювати встановлен  ࠢтемператури.

недогр тࠢий; при досягненн  ࠢзаданої температури в квартир  ࠢ«Р» буде св тࠢитися пост йࠢно.

Коли будь-який температурний датчик досягає заданої температури дезактивац їࠢ, максимальної або м нࠢ мࠢальної, 
модуль автоматично надсилає текстове пов дࠢомлення з такою нࠢформац єࠢю. Под бࠢно у випадку короткого замикання 
або розмикання контактного входу, який може бути використаний, наприклад, для простого захисту майна.

Опц яࠢ дозволяє вмикати та вимикати автоматичну роботу год вࠢниц .ࠢ Год вࠢниця

Модуль GSM також може працювати незалежно в дࠢ контролера котла. В нࠢ має два входи з датчиками 
температури, один контактний вх дࠢ для використання в будь-як йࠢ конф гࠢурац їࠢ (виявлення короткого замикання/
розмикання контакт вࠢ)  ࠢодин контрольований вих дࠢ (наприклад, можлив сࠢть п дࠢключення додаткового контактора для 
керування будь-яким електричним ланцюгом).

Стандартний к мࠢнатний регулятор п дࠢключається до контролера котла за допомогою двожильного проводу в

можна в дࠢключити для подач  ࠢпалива вручну або для вимкнення котла.

ПРИМІТКА: Керування таким типом можливе п сࠢля придбання та п дࠢключення до контролера додаткового модуля 
керування EU-500 , який стандартно не приєднується до регулятора.

м сࠢце описаного к мࠢнатного регулятора, тод  ࠢяк регулятор TECH п дࠢключається чотирижильним проводом, зак нࠢченим RS

Ви можете використовувати налаштування годинника, щоб ввести поточний час  ࠢдень тижня.

вилка типу з розеткою з маркуванням RS.

Інтернет-модуль - це пристр йࠢ, що дозволяє дистанц йࠢно керувати котлом через Інтернет або локальну мережу. 
На екран  ࠢдомашнього комп'ютера користувач контролює стан ус хࠢ пристроїв котлової системи,  ࠢробота кожного 
пристрою представлена в ан мࠢац йࠢному вигляд .ࠢ
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Цей захист спрацьовує т лࠢьки в робочому режим  ࠢ(тобто коли температура котла нижча за задану). 
Якщо протягом заданого користувачем часу температура котла не п дࠢвищується, спрацьовує сигнал зࠢац яࠢ, 
вимикається подача  ࠢп дࠢдув (водяний насос вмикається незалежно в дࠢ температури котла)  ࠢподається звуковий 
сигнал. На дисплеї з'явиться в дࠢпов дࠢне пов дࠢомлення.

Це додатковий б мࠢетал чࠢний м нࠢ -ࠢдатчик (розташований на датчику температури котла), який в дࠢключає вентилятор  ࠢживильник у раз  ࠢ

перевищення температури тривоги: 85O C. Його активац яࠢ запоб гࠢає кип нࠢню води в установц ,ࠢ у раз  ࠢколи перегр вࠢ котла або поломка контролера. 

П сࠢля активац їࠢ цього захисту, коли температура знизиться до безпечного значення, датчик автоматично розблокується, а сигнал зࠢац яࠢ вимкнеться. 

У раз  ࠢпошкодження або перегр вࠢу цього датчика, вентилятор  ࠢживильник будуть в дࠢключен .ࠢ

У раз  ࠢпошкодження кожного з датчик вࠢ спрацьовує звукова сигнал зࠢац яࠢ, яка додатково сигнал зࠢує про 
несправн сࠢть на в дࠢпов дࠢному дисплеї, наприклад: «Датчик ЦО пошкоджений». Год вࠢниця  ࠢп дࠢдув є

вимкнено. Насоси працюють в дࠢпов дࠢно до заданих температур, незалежно в дࠢ сигнал вࠢ тривоги.

Для забезпечення максимально безпечної та безв дࠢмовної роботи регулятор має ряд захист вࠢ. У раз  ࠢтривоги 
включається звуковий сигнал  ࠢна дисплеї в дࠢображається в дࠢпов дࠢне пов дࠢомлення.

,

Контролер попередньо налаштований для роботи. Однак його налаштування сл дࠢ зм нࠢити в дࠢпов дࠢно до ваших 
нࠢдив дࠢуальних потреб. Ви можете будь-коли повернутися до заводських налаштувань. Якщо ви вв мࠢкнете 

опц юࠢ заводських налаштувань, ви втратите вс  ࠢвласн  ࠢналаштування котла, як  ࠢбуде зам нࠢено налаштуваннями, 
збереженими виробником котла. В дࠢтепер ви можете самост йࠢно налаштувати параметри котла.

За допомогою ц єࠢї функц їࠢ користувач вибирає мову, якою буде працювати контролер.

Цей захист поширюється т лࠢьки на пр оࠢритетний режим роботи ребойлера . Коли встановлена температура 
ребойлера, напр. 55O C  ࠢфактична температура в котл  ࠢп дࠢвищується до 62O C (це так звана пр оࠢритетна 
температура), тод  ࠢконтролер вимкнеться, а подавач вентилятора. Якщо температура в котл  ࠢвсе ще 
п дࠢвищується до 80O C, насос ЦО буде активований. Коли температура все ще п дࠢвищується, то сигнал зࠢац яࠢ 
спрацьовує при температур  ࠢ85O C. Найчаст шࠢе такий стан може виникнути при пошкодженн  ࠢребойлера, 
неправильно встановленому датчику або пошкодженн  ࠢнасоса. Але коли температура падає, то на пороз  ࠢ60O 
C контролер ув мࠢкне подачу  ࠢп дࠢдуву  ࠢбуде працювати в робочому режим  ࠢдо досягнення температури 62O C.

один.

Регулятор має додатковий захист у раз  ࠢпошкодження б мࠢетал чࠢного датчика.
П сࠢля перевищення температури 85ºC активується сигнал зࠢац яࠢ, що сигнал зࠢує на дисплеї: «Температура 
занадто висока». Незважаючи на пошкодження б мࠢетал чࠢного датчика, контролер отримує

У раз  ࠢпошкодження датчика ЦО або живильника сигнал зࠢац яࠢ буде активна доти, доки датчик не буде 
зам нࠢений на новий. Якщо датчик ГВП пошкоджений, сл дࠢ натиснути кнопку меню , яка вимкне сигнал зࠢац юࠢ,  ࠢ
контролер повернеться в режим роботи одного насоса (ЦО). Для того, щоб котел м гࠢ працювати на вс хࠢ 
режимах, необх дࠢно зам нࠢити датчик на новий.

V.1. Сигнал зࠢац яࠢ температури

V.2. Тепловий захист

V.3. Автоматичний сенсорний контроль

V.4. Захист в дࠢ закипання води в бойлерࠢ

IV.16. Виб рࠢ мови

IV.17. Заводськ  ࠢналаштування

ST-37RS – нࠢструкц яࠢ користувача

V.5. Температурний захист
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V. Охорони
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VI.Техн чࠢне обслуговування

На живильнику палива є додатковий датчик температури. У раз  ࠢїї значного п дࠢвищення (вище 70О С) спрацьовує сигнал зࠢац яࠢ; 
живильник активується кожн  ࠢ10 хвилин, що викликає проштовхування палива до камери згоряння. Таким чином датчик 
подач  ࠢзахищає в дࠢ займання палива в контейнер .ࠢ

УВАГА: Запоб жࠢник б лࠢьшого ном нࠢалу не сл дࠢ використовувати. Встановлення запоб жࠢника з б лࠢьшим значенням може 
призвести до пошкодження контролера.

Регулятор має трубчасту запоб жࠢну вставку WT 6.3A, що захищає мережу. Використання запоб жࠢника з вищим значенням 
може призвести до пошкодження сࠢнуючого контролера.

нࠢформац яࠢ про поточну температуру в котл  ࠢв дࠢ електронного датчика. У раз  ࠢперевищення авар йࠢної температури вентилятор 
вимикається  ࠢодночасно починають працювати обидва насоси для розпод лࠢу гарячої води по будинков йࠢ систем .ࠢ

Контролер ЕС-37 необх дࠢно перев рࠢити на техн чࠢний стан його провод вࠢ перед  ࠢп дࠢ час опалювального сезону. Також сл дࠢ 
перев рࠢити кр пࠢлення контролера, очистити його в дࠢ пилу та нࠢших забруднень. Кр мࠢ того, ви також повинн  ࠢвим рࠢяти 
ефективн сࠢть заземлення двигун вࠢ (насос центрального опалення, насос гарячої води та пов тࠢродувка).

ПРИМІТКА: Встановлення має виконувати квал фࠢ кࠢований техн кࠢ! Не встановлюйте пристр йࠢ з ув мࠢкненим живленням 
(переконайтеся, що вилку вимкнено з мереж )ࠢ!
ПРИМІТКА. Неправильне п дࠢключення може пошкодити контролер!

V.6. Захист паливної ємностࠢ

VI.1. Зб рࠢка

V.7. Запоб жࠢник

Пос бࠢник користувача

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
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5÷50

Вих дࠢне навантаження вдування

Навантаження на виходи циркуляц йࠢних насос вࠢ
0,6
0,5

Температурна витривал сࠢть датчика -30÷99
Точн сࠢть вим рࠢювання 1

230 В ±10% /50 ГцБлок живлення
7 ВтСпоживана потужн сࠢть

Вставка запоб жࠢника 6,3

Температура навколишнього середовища

2Вих дࠢне навантаження ф дࠢера
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VI.2. Схема п дࠢключення контролера

ST-37RS – нࠢструкц яࠢ користувача
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Особливу увагу сл дࠢ прид лࠢяти з’єднанню кабелю з контролером. Особливо сл дࠢ правильно 
п дࠢключити заземлюючий пров дࠢ.
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забезпечити еколог чࠢно безпечну утил зࠢац юࠢ використаних електронних компонент вࠢ  ࠢпристроїв. Таким 
чином, ми були внесен  ࠢдо реєстру, який веде Інспекц яࠢ охорони навколишнього природного середовища. 
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Рада в дࠢ 26 лютого 2014 року про гармон зࠢац юࠢ законодавства держав-
член вࠢ, що стосуються надання на ринку електричного 
обладнання, призначеного для використання в певних межах 
напруги (Журнал закон вࠢ ЄС L 96 в дࠢ 29.03.2014, стор. 357) ,

• Директива 2014/35/ЄС Європейського парламенту та

• Директива 2014/30/ЄС Європейського парламенту та

Для оц нࠢки в дࠢпов дࠢност  ࠢбули використан  ࠢгармон зࠢован  ࠢстандарти:

Цим ми заявляємо п дࠢ нашу повну в дࠢпов дࠢальн сࠢть, що ST-37N RS

122 Wieprz, в дࠢпов дࠢає:
виробництва TECH з  ࠢштаб-квартирою в Wieppr Biała Droga 31, 34-

Пос бࠢник користувача

• Директива 2009/125/EC, що встановлює основу для встановлення вимог 
екодизайну для продукт вࠢ, пов’язаних з енерг єࠢю,

• постанова М нࠢ сࠢтерства економ кࠢи в дࠢ 8 травня 2013 року щодо основних 
вимог щодо обмеження використання певних небезпечних речовин в 
електричному та електронному обладнанн ,ࠢ мࠢплементац яࠢ положень 
директиви RoHS 2011/65/EU.

Рада в дࠢ 26 лютого 2014 року про гармон зࠢац юࠢ законодавства держав-
член вࠢ щодо електромагн тࠢної сум сࠢност  ࠢ(Журнал закон вࠢ ЄС L 96 в дࠢ 
29.03.2014, стор. 79),

Вєпш, 10.01.2019
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PN-EN 60730-2-9:2011, PN-EN 60730-1:2016-10.

Декларац яࠢ в дࠢпов дࠢност  ࠢЄС
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